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OTTICHE VARIFOCALI AUTOIRIS DC-DRIVE

MT-0550D - CARATTERISTICHE

Focale (mm) 5 - 50
Apertura (F) 1.4 - C
Passo CS
Formato 1/3”
Angolo di visione orizzontale 51,3 - 5,5
M.O.D. 0.3 mm
Dimensioni (mm) 72X48X41
Peso (g) 143
Iris Auto DC drive

MT-05100D - CARATTERISTICHE

Focale (mm) 5 - 100
Apertura (F) 1.6 - C
Passo CS
Formato 1/3”
Angolo di visione orizzontale 51,3 - 2,5
M.O.D. 0.3 mm
Dimensioni (mm) 90X52X47
Peso (g) 230
Iris Auto DC drive

MT-0358D - CARATTERISTICHE

Focale (mm) 3,5 - 8

Apertura (F) 1.4 - C

Passo CS

Formato 1/3”

Angolo di visione orizzontale 78,9 - 34,7

M.O.D. 0.3 mm

Dimensioni (mm) 34X44X60

Peso (g) 87

Iris Auto DC drive

MT-02812D - CARATTERISTICHE

Focale (mm) 2,8 - 12
Apertura (F) 1.4 - C
Passo CS
Formato 1/3”
Angolo di visione orizzontale 98,5 - 23,8
M.O.D. 0.3 mm
Dimensioni (mm) 71X48X36
Peso (g) 126
Iris Auto DC drive

MT-0615D - CARATTERISTICHE

Focale (mm) 6 - 15
Apertura (F) 1.4 - C
Passo CS
Formato 1/3”
Angolo di visione orizzontale 44,5 - 18,2
M.O.D. 0.3 mm
Dimensioni (mm) 37X50X47
Peso (g) 77
Iris Auto DC drive


